
Kolektor serii QF do linii kroplujących
Szybkie i elastyczne rozwiązanie

Kolektor QF przeznaczony dla linii 
kroplujących jest innowacyjnym produktem 
opracowanym przez dział mikronawadniania 
firmy Rain Bird. Jest elementem, który 
zastepuje tradycyjne składane ręcznie 
kolektory zasilające rownoległe ciągi linii 
kroplujących. Charakterystyka parametrów 
pracy tego rozwiązania w kwestii 
ciśnienia i przepływu jest taka sama jak w 
przypadku zwykłych rur PE. To szybkie i 
łatwe rozwiązanie zostało wprowadzone 
z myślą o redukcji kosztów robocizny i 
eliminacji trudu jaki związany jest z ręcznym 
składaniem kolektorów. Elastyczność i 
wytrzymałość kolektora QF pozwala na 
idealne dopasowanie się do powierzchni 
nawadnianych o zaokrąglonych brzegach 
sprawiając, że instalacja jest łatwa i szybka. 

Cechy
Wydajność
Kolektor QF ma porównywalną 
charakterystykę dotyczącą przepływu i 
ciśnienia w stosunku do tradycyjnych  
połączeń bazujących na zwykłej rurze PE. 

Elastyczność
Opatentowany kolektor QF jest jedynym 
tego typu rozwiązaniem na rynku. 
Wykonana ze specjalnej mieszanki tworzywa 
dwuwarstwowa rura zapewnia optymalną 
elastyczność. 

Preinstalowane złączki o zakresie  
obrotu 360º 
Żaden inny produkt nie posiada 
fabrycznie zainstalowanych złączek 
gwarantujących stały rozstaw. Obrotowa 
złączka 360º ułatwia montaż linii w 
terenie o nieregularnym ukształtowaniu 
eliminując  potrzebę wykonywania 
dodatkowych prac ziemnych. Przy użyciu 
narzędzia do wciskania wymagają użycia 
o 50% mniejszej siły w porównaniu do 
konkurencyjnych złączek - co powoduje 
odciążenie nadgarstka przy montażu. 
Złączki kolektora obracają się w zakresie 
360º, a zintegrowany ochronny pierścień 
otacza miejsce połączenia - zabezpieczając 
przed uszkodzeniem i zapewniając 
odpowiednie uszczelnienie.  

Modele
XQF7512100: Kolektor XQF 25 mm 
(Rozstaw: 30 cm, Zwój: 30 m)

XQF7518100: Kolektor XQF 25 mm 
(Rozstaw: 45 cm, Zwój: 30 m)

Preinstalowane złączki obracające 
się w zakresie 360° 

PIERŚCIEŃ OCHRONNY

ZŁĄCZKA OBROTOWA

Zakres roboczy:
• Ciśnienie: 0,0 do 4,14 bar
• Temperatura:

• Wody: 37,8° C
• Środowiska pracy: 51,7° C

Linia
kroplująca
 33 cm
2,3 l/h

Linia
kroplująca 

40 cm
2,3 l/h
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kroplująca 

50 cm
2,3 l/h

Linia
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33 cm
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Linia
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Linia
kroplująca 

50 cm
1,6 l/h

XQF7512100
XQF7518100

Maks. Długość (m) 264 320 400 380 460 575

Maks przepływ (l) 1840 1840 1840 1840 1840 1840

Kalkulator Kolektora QF dla linii kroplującej

Produkt ten jest idealnym rozwiązaniem 
do zakrzywionego i niesymetrycznego 
ukształtowania terenu powodując, że instalacja 
jest szybka i prosta. Łatwe rozwinięcie, 
podłączenie do źródła wody i ciągów linii 
kroplującej: to takie proste. 
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Polityka satysfakcji  klientów  
firmy Rain Bird

Linie kroplujące serii XF objęte są pięcioletnią (5) gwarancją  
na produkt wolny od wad produkcyjnych oraz siedmioletnią (7)   
na pękanie pod wpływem czynników atmosferycznych

Kolektor serii QF do linii kroplujących

Kolektor serii QF do linii kroplujących
PIERWSZY NA RYNKU KOLEKTOR ZMONTOWANY FABRYCZNIE
SZYBKI. ELASTYCZNY. PROSTY. NIEZAWODNY.

The Intelligent Use of Water™

www.rainbird.pl

Dobór złączek skręcanych
Kolektor QF do linii kroplujących jest zaprojektowany z myślą o kampatybilności z nowymi złączkami skręcanymi 
Rain Bird 25 mm* aby zapewnić lepsze uszczelnienie na połączeniu.

SAC

* Złączka 25 x ¾” z gwintem zewnętrznym, 
Złączka 25 x 1” z gwintem zewnętrznym, złączka 
25 x 1” z gwintem wewnętrznym, szybkozłączny 
trójnik 25 mm, Szybkozłączka 25 mm, zaślepka 
25 mm (x 2).


