Filtr siatkowy pétautomatyczny Rivulis F6400

Dane techniczne
W Producent: Rivulis
. Rodzaj filtra: siatkowy
' Typ filtra: pétautomatyczny
" Rozmiar gwintu: 2", 3"
3
ERivulis

Filtr Rivulis z korbka F6400

Filtr wykonany z tworzywa sztucznego, ktéry moze by¢ stosowany jako gtéwny filtr w systemie nawadniania badz
jako filtr dodatkowy za filtrem gtéwnym (np. piaskowym). Filtr posiada zamknigcie w postaci obejmy metalowej ze
stali nierdzewnej. Wbudowany indykator réznicy ci$nien wykrywajacy zanieczyszczenie siatki filtra umozliwia
uzytkownikowi sprawna reakcje i oszczedno$¢ czasu przy czyszczeniu. Urzadzenie wyposazone jest w korbke, ktérej
dwukrotny obrét uruchamia mechanizm ptuczacy wyptukujacy zanieczyszczenia z siatki.

W celu przeczyszczenia filtra nalezy :

e Otworzy¢ zawor spustowy
e Dwukrotnie wykonac¢ petny obrot korbka (3 sekundy na kazdy obrét)
e Zamkna¢ zawdr spustowy

Rozpoczg¢ filtracje nalezy w momencie, gdy czujnik réznicy ci$nien wyskoczy do géry. Po wykonaniu ptukania
indykator powinien opas¢ do pozycji wyjsciowe;j.

Zestaw zawiera:

Obudowe filtra z obejma, wbudowanym mechanizmem ptuczacym i wktadem siatkowym
Korbke ptuczaca

e Zawor spustowy

Korek na gwint dolny

Filtr moze by¢ zamontowany w pozycji pionowej lub poziomej.
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Producent: Rivulis
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Warianty

WYBOR ROZMIARU WYSYLKA
2" do 25 m3/h 24h
3"do 40 m3/h 24 h
Parametry techniczne

- Max. ci$nienie robocze: 10 bar
+ Min. ci$nienie ptukania: 1,5 bar
- Filtracja standardowa: 130 mikronéw

Powierzchnia sita

Maks. cisnienie

Wiot/wylot

CENA
1096.96 zt 914.14 zt
1270.79 zt 1058.99 zt

Powierzchnia

robocze filtracji
(cale) (bar) (cm?)
2" 10 830
3" 10 1270
VIDEO

Wymiary i straty cisnienia
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CENA Z 30NI
PRZED PROM.

762.80 zI
883.68 zI



F6400 2"

340

845

F6400 3"

340

940
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Spadek ci$nienia (w barach) filtra Rivulis F6400 / Wydatek wody (m*/godz.) 2"

Wydatek wody ’

Spadek cisnienia (bar)

0.50
045

Bar

35

0,21

0,32

0,36

(m’/godz.) | 200 mikronéw | 130 mikronéw | 100 mikronéw
0.40
10 0,00 0,04 0,06 035
15 0,02 0,09 0,12 030
20 0,05 0,14 0,17 Zj;
25 0,09 0,2 0,23 s
30 0,14 0,26 0,29 010

40

0,28

0,39

0,44
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Wydatek wody m*/godz.

Gradacja sita w mikronach

100

130

200

Spadek ciénienia (w barach) filtra Rivulis F6400 / Wydatek wody (m*/godz.) 3"

Wydatek wody ‘ Spadek cisnienia (bar) 050
(m*/godz.) ‘ 200 mikronow ‘ 130 mikronéw ‘ 100 mikronow z:z
20 0,00 0,02 0,04 0.35
25 0,02 0,04 0,07 030
30 0,05 0,08 0,11 5 ij
35 0,09 0,14 0,17 0:15
40 0,14 0,21 0,25 0.10
45 0,19 0,28 0,33 0.05
50 0,24 035 0,4 MO @ X om0 & W

Wydatek wody m¥/godz.
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Gradacja sita w mikronach

100

130

200



