Green Spin 2014 mikrozraszacz z wezykiem bez
antykapacza, z obcigznikiem

Dane techniczne

Producent: NaanDanJain

105 I/h 160 I/h Pozycja: podwieszany

Zestawy: gotowe do whbicia w rure

NAANDANSAIN

Mikrozraszacz Green-Spin 2014- Zestaw mikrozraszacz z bagnetem F

System mikrozraszaczy podwieszanych stosowany jest w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych. Dzieki
rewolucyjnej budowie Green Spina nie wystepuja "martwe" pola przy nawadnianiu- mikrozraszacz nie posiada
gtowicy do montazu wktadek i dysz jak wiekszo$¢ urzadzen tego typu. System stosowany gtéwnie w uprawach pod
ostonami. Do kazdego zestawu zaleca sie uzycie antykapacza.

Zestaw skifada sieg z:

e 1 szt. mikrozraszacza 2014
1 szt. dyszy 105 lub 160 I/h
2 szt. bagnetu F

1 szt. bagnetu M

1 szt. wezyka 50 cm

1 szt. obcigznika

Zestaw jest kompletny, gotowy do przymocowania do rury PE

Producent: NaanDanJain[]

Tel.: +48 22 7239390
6 hb-system



Warianty

CENA Z 30NI
WYBOR WEZYKA LITRAZ WYSYLKA CENA PRZED PROM.
wezyk 50 cm z bagnetami 2xF, 1xM z dysza 105 I/h (zielona) 24 h 1112z19.86zt 9.04 zl
wezyk 50 cm z bagnetami 2xF, 1xM z dyszg 160 I/h (czarna) 24 h 11.112¢9.86zt  9.04 z
wezyk 60 cm z bagnetem F i wciskiem z dysza 105 I/h (zielona) Na magazynie 9.957t8.83zt 9.07 zl
wezyk 60 cm z bagnetem F i wciskiem z dyszg 160 I/h (czarna) Na magazynie 9957t 8.83zt 9.07 zl
wezyk 30 cm z bagnetami 2xF, 1xM z dyszg 105 I/h (zielona) 24 h 10.89 7t 9.66 zt 8.46 zI
wezyk 30 cm z bagnetami 2xF, 1xM z dyszg 160 I/h (czarna) 24 h 10.89219.66 zt 8.46 zl
wezyk 30 cm z bagnetem F i wciskiem z dysza 105 I/h (zielona) 24 h 874zt774zt 797zl
wezyk 30 cm z bagnetem F i wciskiem z dyszg 160 I/h (czarna) 24 h 8747774zt 797zl
wezyk 60 cm z bagnetem 2xF, 1xM z dysza 105 I/h (zielona) 24 h 14.25 z412.53 zt 12.70 zI
wezyk 60 cm z bagnetem 2xF, 1xM z dyszg 160 I/h (czarna) 24 h 14.257t12.53 zt 12.70 zI
Parametry techniczne
- Montaz:

1. na mikrozraszacz nakreci¢ bagnet F

2. przyczepi¢ wezyk z obcigznikiem i kompletem bagnetéw

3. wykona¢ otwér w rurze PE 3-4 mm.

4. wetkna¢ zbudowany zestaw z mikrozraszaczem w wykonany otwor

- Zalecane cis$nienie robocze: 2,0 — 3,0 atm.

+ Wysoko$¢é montazu: 1,80 m nad poziomem terenu

- Srednica zraszania (przy ci$nieniu 2,0 atm.): 9 m

- Wymagana filtracja wody: 130 mesh

- Kolory:
- [wersja 105 I/h swivel Grey (szara wktadka) nozzle Green (dysza zielona)
- wersja 160 I/h swivel Black (czarna wktadka) nozzle Black (dysza czarna)

« CU - réwnomiernosc¢ opadu wody
« Spacing - rozstaw

« Nozzle - dysza

« Swivel - wktadka
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