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Kabel ziemny (sygnałowy) do nawodnień

Kabel ziemny (sygnałowy) do nawodnień

Kabel ziemny, sygnałowy przeznaczony jest do łączenia elektrozaworów ze sterownikiem w systemach
automatycznego nawadniania.

Kabel posiada zaporę przeciwwilgociową, dzięki czemu może być z powodzeniem prowadzony bezpośrednio
w ziemi. 

 

DANE TECHNICZNE:

Min. promień gięcia: 10 x Ø
Temperatura pracy na stałe: - 40 ºC do +70 ºC
Odporność UV
Materiał żyły: miedź
Zapora przeciwwilgociowa



Tel.: +48 22 723 93 90

Warianty

WYBÓR RODZAJU WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

2 x 2 x 0,5 mm (4 żyłowy) 24 h 2.51 zł 1.91 zł 2.51 zl

2 x 2 x 0,8 mm (4 żyłowy) 24 h 5.12 zł 3.90 zł 5.12 zl

3 x 2 x 0,5 mm (6 żyłowy) 24 h 2.51 zł 2.44 zł 2.51 zl

3 x 2 x 0,8 mm (6 żylowy) 24 h 7.06 zł 5.35 zł 7.06 zl

4 x 2 x 0,5 mm (8 żyłowy) 24 h 3.20 zł 3.17 zł 3.20 zl

4 x 2 x 0,8 mm (8 żyłowy) 24 h 9.00 zł 6.30 zł 9.00 zl

5 x 2 x 0,5 mm (10 żyłowy) 24 h 4.90 zł 3.73 zł 4.90 zl

5 x 2 x 0,8 mm (10 żyłowy) 24 h 11.05 zł 8.40 zł 11.05 zl

6 x 2 x 0,5 mm (12 żyłowy) 24 h 4.90 zł 4.33 zł 4.90 zl

6 x 2 x 0,8 mm (12 żyłowy) 24 h 11.76 zł 9.41 zł 11.76 zl

7 x 2 x 0,5 mm (14 żyłowy) 24 h 5.71 zł 5.06 zł 5.71 zl

7 x 2 x 0,8 mm (14 żyłowy) 24 h 14.49 zł 11.59 zł 14.49 zl


