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Kroplownik Irritec iDrop z kompensacją ciśnienia i
antykapaczem

Dane techniczne

Producent: Irritec
Typ kroplownika: nierozkręcalny, z antykapaczem
Elementy zestawu: Kroplowniki

Kroplownik iDrop z kompensacją ciśnienia

Kroplownik  znajduje  zastosowanie  w  uprawach  roślin  w  doniczkach,  sadownictwie,  winnicach,  uprawach
szklarniowych i polowych, oraz tam, gdzie rośliny są rozmieszczone nieregularnie lub mają różne zapotrzebowanie na
wodę. Kroplownik iDrop nie ma możliwości demontażu pokrywki. Może być wpinany bezpośrednio w rurę minimum fi
20 mm. Posiada wyjście na zestaw wężyk + kroplospływ do nawadniania dokorzeniowego. Jest odporny na środki
chemiczne, a jego konstrukcja jest dodatkowo wzmocniona i usprawniona, dzięki czemu eliminuje ryzyko zapychania.

Kompensacja  ciśnienia  zapewnia  jednolity  wydatek  na  całej  długości  ciągu  linii,  niezależnie  od  ciśnienia
wyjściowego. Specjalnie zaprojektowane emitery zapewniają stałe natężenie przepływu na całej długości ciągu,
niezależnie od różnic wysokości terenu.
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Warianty

WYDAJNOŚĆ WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

2,2 l/h 24 h 1.09 zł 0.96 zł 0.89 zl

3,2 l/h 24 h 1.09 zł 0.96 zł 0.89 zl

4 l/h 24 h 1.09 zł 0.96 zł 0.89 zl

6 l/h 24 h 1.09 zł 0.96 zł 0.89 zl

7,8 l/h 24 h 1.09 zł 0.96 zł 0.89 zl

Parametry techniczne

• Rozstaw emiterów: dowolny
• Wydatek wodny z emitera: 2,2-3,2-4-6-7,8 l/h
• Zakres ciśnienia roboczego: 0,5-3,5 bar
• Zalecane filtrowanie: tak, 120 mesh
• Kompensacja ciśnienia- tak
UWAGA: Należy pamiętać o stratach ciśnienia i przewężeniach spowodowanych przez zasłaniający światło rury
bolec do wbicia kroplownika. Im mniejszy przekrój rury, tym większe będą straty ciśnienia.
 


