Zraszacz obrotowy Rain Bird 5004

Dane techniczne
PC
1 Producent: Rain Bird
FC &t Zasieg: dlugiego zasiegu (promien powyzej 12m), sredniego zasiegu
(promien od 4,5 - 12m)
Model zraszacza: standardowy, z regulatorem ci$nienia, z trzpieniem
SAM ze stali nierdzewnej, z zaworem stopowym
Dystrybucja wody: zraszacz rotacyjny (obrotowy)
Zakres podlewania: 360 stopni, wybrany sektor
PRS by -
Wysokos$¢ wynurzenia: 4" - ok 10 cm
SS
Ran 3 Birp

Zraszacz 5004; wynurzenie 10 cm

Zraszacz rotacyjny 5004 Rain Bird to zraszacz $redniego zasiegu. Charakteryzuje sie trwatos$cig i wydajnoscia
zardwno przy stosowaniu w wiekszych ogrédkach przydomowych jak i w miejskich systemach nawadniania.
Urzadzenie wykonane jest z najwyzszej jakosci tworzywa sztucznego. Zraszacz posiada mechanizm obrotowy
napedzany ci$nieniem wody.

PC- zraszacz sektorowy. Zraszacz posiada mechanizm sektorowy pozwalajacy na ustawienie dowolnego kata
w zakresie 40-360 stopni.

FC- zraszacz petnoobrotowy
Zraszacz turbinowy 5004 PLUS FC nie posiada mechanizmu sektorowego.

PLUS- zraszacz z mozliwoscig zmniejszenia przeptywu do O m3/h (tj. z mozliwoscig czasowego lub permanentnego
wytgczenia zraszacza)

SAM- zawér stopowy, zapobieganie wycieku wody z gtowic zraszajgcych, znajdujacych sie na nizszym poziomie, co
eliminuje erozje, sptyw wody i efekt uderzenia hydraulicznego

Urzadzenie z wbudowanym wewnetrznie zaworem stopowym SAM eliminuje ryzyko powstawania katuz wokét
gtowic przez niekontrolowane wycieki wody na terenach o zréznicowanej rzezbie.

PRS- kontrola ci$nienia, usrednienie do 3,1 bar
Wbudowany regulator optymalizuje ci$nienie eliminujac ryzyko niepozgdanego efektu zamgtawiania dyszy.
SS- czeé¢ wynurzalna ze stali nierdzewnej

Dysze do zraszacza obrotowego 5004 - Przy zakupie zraszacza 5004 PC otrzymujemy w komplecie
drzewko standardowych dysz wymiennych. Model serii 5000 posiada takze mozliwos¢ zamontowania dysz MPR
z dopasowang dawka opadowa dzigki ktérym mozna swobodnie taczyé zraszacze o dowolnych katach
w sekcje. Przy zastosowaniu dysz MPR istnieje mozliwos¢ potgczenia zraszacza statycznego z dysza Rain Bird R i R-
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VAN ze zraszaczem rotacyjnym serii 5000 na sekcji, co jest jedynym zalecanym przez producenta potaczeniem tego
typu na rynku.

Zastosowanie zraszacza obrotowego 5004 PC:

¢ nawadnianie powierzchni trawiastych

¢ nawadnianie ogrodéw przydomowych

¢ nawadnianie publicznych terenéw zieleni

e nawadnianie terendw o zréznicowanej rzezbie (model SAM)

Producent: Rain Bird

Typ: Zraszacz rotacyjny
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Warianty

WYBOR MODELU

PC (sektorowy 40°-360°)

PC SAM (sektorowy 40°-360°, zawdr stop.)

PC PRS (sektorowy 40°-360°, z regul. cisnienia)

PLUS PC (sektorowy 40°-360°, regul. przept.)

PLUS FC (petnoobrotowy, regul. przept.)

PLUS PC SAM SS PRS (sektor., regul. przept. i ci$n., zawér stop., stal)
PLUS PC SAM (sektor., regul. przept. i cisn., zawor stop.)

Parametry techniczne
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WYSYLKA CENA

24 h
24 h
24 h
24 h
24 h
24 h
24 h

67.47 zt 56.21 zt

107.60 zt 89.67 zt
123.15 2t 102.62 zt
84.18 zt 70.15 zt

107.64 zt 89.69 zt
167.38 2t 139.48 zt
12194 2t 101.62 zt

CENA Z 30NI
PRZED PROM.

53.97 z
88.67 zI
102.62 zI
67.81z
7373zl
167.38 zl
101.62 zI
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- Wysokos¢ wynurzenia: 10,15 cm

- Wysokos$¢ obudowy: 18,5 cm

« Gwint: gwint dolny 3/4"GW

- Cisnienie robocze: 1,7 do 4,5 bar

- Zakres zasiegéw: zaleznie od dobranej dyszy i cisnienia 10,1 do 15,2 m (przy dyszach standardowych), lub od 7 do 10,7 m (przy dyszach MPR z dopasowang dawka
opadowa)

+ Mozliwos¢ regulacji:

- we wszystkich modelach: regulacja promienia dtugosci (max. redukcja o 25%)

- tylko w przypadku zraszacza PC (sektorowego) - regulacja kierunku tuku, , regulacja kata/powierzchni zraszania (od 40 do 360 stopni)

- tylko w przypadku zraszacza PLUS (z regulacja przeptywu) - regulacja przeptywu az do O m3/h (wytaczenie zraszacza)

- Opcjonalny zawér stopowy (model SAM)

« Opcjonalny regulator cisnienia do 3,1 bar (model PRS)

- Opcjonalna gtowica ze stali nierdzewnej (model SS)

Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do modelu 5000 i 5000 PLUS, dyszami MPR do serii 5000 i 5000 PLUS z dopasowana dawka opadowa, komplet dysz
standardowych dotgczany gratis do zestawu.

DYSZE DO ZRASZACZA SERII 5000/5000 PLUS
dysze o matym kacie trajektoria 10° dysze standardowe trajektoria 25°

P R Q P R Q
BIR fatm.] im) m¥hl przA fatm.] m] m*h]
17 7,6 0,17 1,7 10,1 0,25
2,0 8,0 0,18 2,0 10,2 0,28
2,5 86 0,20 2,5 10,4 0,31
1 3,0 838 0,22 15 3,0 10,6
35 88 0,24 35 10,7
4,0 88 0,26 4,0 106
45 88 0,27 45 10,4
1,7 8,2 0,26 1,7 10,7
2,0 86 0,28 2,0 10,8
2,5 9,2 0,32 2,5 11,0
15 3,0 9,4 0,35 2 30 11,2
3,5 9,4 0,38 35 11,3
4,0 94 0,41 4,0 11,1
45 9,4 0,44 4,5 10,7
1,7 88 0,33 1,7 10,7
2,0 9,1 0,36 2,0 10,9
2,5 9,5 0,41 2,5 113
2 30 9,7 0,45 25 3,0 11,3
35 9,9 0,49 35 11,3
4,0 10,1 0,52 4,0 11,3
4,5 10,1 0,56 (el Wiak da)l
17 88 0,51 1.7 11,0
2,0 9,3 0,55 2,0 11,2
2,5 10,1 0,62 2,5 11,2
3 30 10,6 0,68 3 30 12,1
35 10,8 0,74 35 12,2
4,0 11,0 0,80 40, 12,2
45 110 0,84 45 12,2
1,7 11,3
DYSZE MPR Z DOPASOWANA DAWKA OPADOWA gg iég
DLA ZRASZACZA 5000/5000 PLUS 4 30 127
3,5 12,8
dysze MPR - 25 20 12;8
P R Q 45 12,8
Kat fatm.] ml [m¥/h] 1,7 11,9
2,0 12,1
1,7 7,0 0,17 o g
2,5 12,7
2, 2 2 L
0 31': 3;2 8;2‘3’ 5 3,0 135
38 76 0,25 3,5 13,7
45 7.6 0,27 4,0 137
17 70 0.23 4,5 13,7
o 24 78 0,27 1,7 11,9
120 31 7,6 0,31 2,0 12,4
38 76 0,35 2,5 132
45 7.6 0,38 6 gg ﬁg
1,7 7,0 0,33 : =
2,4 748 0,39 4,0 14,9
120 A 31 7,6 0,45 45 14,6
38 76 0,50 1,7 11,0
45 7.6 0,55 2,0 11,8
17 7,0 0,63 25 133
5 24 7,3 0,76 8 3,0 14,1
360 3,1 7.6 0,87 35 14,9
38 7,6 0,97 4,0 152
4,5 7,6 1,05 4,5 15,2
dysze MPR - 30 dysze MPR - 35
P R Q i R Q
Kat fatm.] m] [m¥/h] Kat fatm.] m) [m*h]
1,7 88 0,23 17 9.8 0,32
24 9,1 0,28 24 10,4 0,38
90° [ Y 3,1 9,1 0,32 90° 3,1 10,7 0,44
38 9,1 0,35 38 10,7 0,48
4,5 9,1 0,38 4,5 10,7 0,52
1,7 838 0,30 17 9,8 0,40
) 24 9,1 0,35 2.4 104 0,49
120 3,1 9,1 0,42 120° 3,1 10,7 0,56
38 91 0,47 38 10,7 0,62
45 9,1 0,51 45 10,7 0,68
1,7 838 0,49 17 9,8 0,62
2.4 9,1 0,59 " 2,4 104 0,76
10 M 31 91 0,67 180° 31 10,7 0.87
38 9.1 0,75 38 10,7 0,96
45 9,1 0,82 45 10,7 1,05
1,7 8,8 0,96 1.7 9,8 183
o 2,4 91 118 " 24 10,4 1,50
360 3,1 9,1 1,31 360 3,1 10,7 1,72
38 9,1 1,45 38 10,7 1,91
45 9,1 1,57 45 107 2,09

VIDEO

Tel.: +48 22 7239390
6 hb-system



