Zraszacz statyczny Hunter Pros-04 - 10 cm

Dane techniczne
standard

Producent: Hunter
Zasieg: krétkiego zasiegu (promien ponizej 4,5m), sredniego

PRS zasiegu (promien od 4,5 - 12m)
Model zraszacza: standardowy, z regulatorem ci$nienia, z zaworem
stopowym

cV Dystrybucja wody: zraszacz statyczny
Zakres podlewania: 360 stopni, wybrany sektor
Wysokos$¢ wynurzenia: 4" - ok 10 cm

Hunier

Zraszacz Pros-04; wynurzenie 10 cm

Zraszacz statyczny Hunter Pros-04 stuzy do podlewania powierzchni trawiastych w ogrodach przydomowych i na
terenach publicznych.

Wytrzymata i niezawodna konstrukcja zapewnia komfort uzytkowania na przestrzeni wielu lat, a uniwersalny gwint
goérny pozwala na zamontowania catej gamy dysz o réznym kacie i zasiegu podlewania. Zraszacz jest kompatybilny
ze wszystkimi dyszami dostepnymi w naszej ofercie co stwarza mozliwos$¢ spersonalizowania i dostosowania
systemu do indywidualnych potrzeb. Uwaga: dysze do zraszacza sprzedawane sg oddzielnie

Zraszacz PRO SPRAY Hunter wykonany jest z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia
mechaniczne.

PRS- wbudowany reduktor ciénienia
CV- zawoér stopowy
FloGuard - technologia eliminujgca straty wody w przypadku braku dyszy

Zastosowania zraszacza PROSPRAY Hunter:

e nawadniania powierzchni trawiastych
¢ nawadnianie ogrodéw przydomowych
e nawodnienia publicznych terendw zieleni

Typ: Zraszacz statyczny

Producent: Hunter
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Warianty

) CENA Z 30NI
WYBOR MODELU WYSYLKA CENA PRZED PROM.
standardowy 24 h 9.79 7zt 9.18 zt 9.79 zl
PRS-30 (reduktor ci$nienia do 2,1 bar) 24 h 3578 7t 33.54 zt  31.99 z|
PRS-30-CV (zawor stop., reduktor cisnienia do 2,1 bar) 24 h 47.02 7t 44.08 zt 44.08 zI
PRS-40-CV (zawér stop., reduktor ci$nienia do 2,8 bar) 24 h 47.02 7t 44.08 zt 44.08 zI
CV (z zaworem stopowym) Na magazynie 36.42 zt 24.71zt 36.42 zI

PRS-40-FLOGUARD (reduktor cisnienia do 2,8 bar, brak strat wody

orzy braku dyszy) Na magazynie 56.90 zt 53.35zt 45.46 zI

Parametry techniczne

« Wysoko$¢ wynurzenia: 10 cm

+ Wysokos$¢ obudowy: 15 cm

« Gwint: gwint dolny 1/2"GW

- Cisnienie robocze: 1,0 do 7 bar

- Zakres zasiggow: zaleznie od dobranej dyszy

+ Mozliwosé¢ regulacji: regulacja kierunku tuku

Kompatybilny z dyszami statycznymi oraz rotacyjnymi Rain Bird, Hunter 1/2"

VIDEO
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